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■ 特色 
◆ 內建定電流充電電源迴路(180~270mA), 
可省略外部MOS管(或三極管)零件, 精
簡成本. 

◆ 可外加定電流充電控制迴路, 以加大充
電電流. 

◆ 內建電源穩壓迴路, 可直接使用 USB
電源, 不須再外加穩壓管(或 7805). 

◆ 電池充飽雙重判別(同時搭配): 
-電池電壓判別, 可達 90%以上充飽率. 
-充電時間判別, 可避免差異電池充飽

的電壓過低 
◆ 涓流充電: 充飽電池, 轉以涓流小電流

充電, 以彌補電池自然耗電, 線路耗電. 
◆ 內建電池致能功能, 以喚醒出廠過久之
呆滯電池(電池電壓過低, 如同無電池). 

◆ 安全充電終止時間保護 (= ~12hr ). 當電
池異常時, 於合理時間內, 無正常充飽狀

況產生時, 強行終止充電流程, 以防止電
池漏液, 爆炸等危險. 

◆ 單色 LED充電狀態顯示: 充電, 充飽, 無
電池, 異常等不同狀態. 

◆ 採用單腳 RC線路經濟震盪線路. 並可微
調充電保護時間, (103pf +150K ohm, 或
其他值). 

◆ IC可依腳位設定不同, 自動調整為 1/2/3
顆電池串接的偵測電壓. 

◆ 工作電壓: 5.0Volt .  
◆ 封裝: SOP-8 (150 mil). 
◆ 正印: LS2533 
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 應用產品: 無線滑鼠), MP3內建的鎳氫電池充電功能. 

■ 腳位 
腳位  名稱 輸出入 描述 
1 LED O LED 狀態輸出 
2 OSC I OSC RC 振盪輸入 
3 Vadj I 充飽電壓微調設定輸入 
4 CD O 外加充電迴路控制輸出 
5 Cell I 電池顆數設定輸入 
6 GND P Ground 接地 
7 Vbat I/O 充電控制輸出/電池電壓偵測輸入 
8 VDD P 電源輸入 (5.0V) 
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