
 

 

 

 

  

 SAN537- 遊戲手柄（2節鎳氫電池）(LS691-N13, TN5852AZ) 

 LLiinnkkaass--立立樂樂晶晶片片,,  掌掌控控充充電電    

 連連顧顧科科技技--  技技藝藝專專精精,,  服服務務迅迅速速,,  您您可可以以倚倚賴賴的的 IICC 夥夥伴伴  

 

 LS691-N13充電控制功能: 

-自動依鎳氫電池電壓狀態, 作相對充電控制流程: 激活/預充/快充/涓流. 

-依照規格需求, 可由電阻調整充電電流. 

-專業充飽判別方式: -deltaV, 0deltaV, 時間終止. 

-多重電池保護: 過放或老舊電池脈波啟動,  

過高電池電壓停止充電保護, 時間保護設定(4.5hr/12hr). 

-雙色 LED顯示充電狀態: 無電池/充電中/充飽/異常. 

-封裝 SOP-8. 

遊戲手柄系統規格: 

-5V電源輸入. 

-充2顆鎳氫電池(900mAh). 

-專業-delta V判飽方式. 

-充電電流530mA. 

-2顆LED顯示充電狀態. 

-自動充飽時間保護4.5hr, 自動停止充電. 
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LS691-N13 NiMH Battery Charger Application Circuit

Vin= 5V for NiMH, 2S

http://www.linkas.com.tw/

Remark: Suggested circuit maybe changed without notice. http://www.linkas.com.cn/
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